
 

ВВЕДЕННЯ ТА  ВИКОРИСТАННЯ 

Стартер Disarmco Thermite  

Initiated Starter (TIS) 
  Інформаційний лист 

Стартер Disarmco Thermite Initiated Starter (Стартер TIS) був спеціально розроблений для 
запуску лінійки теплових продуктів Disarmco для утилізації вибухонебезпечних предметів 
(ВНП). Стартер TIS запускається електричним струмом і був розроблений для роботи з 
детонаторами, які зазвичай використовуються в операціях по утилізації ВНП. Стартер TIS 
має транспортну класифікацію ООН 4.1 – легкозаймисті тверді речовини. 

ОБМЕЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА 

Стартер TIS слід використовувати тільки разом з термічними продуктами Disarmco. Лише 
оператори з утилізації вибухонебезпечних предметів (ОУВП) або ті, хто має необхідну 
компетенцію/підготовку, повинні використовувати цей термітний пристрій. Перш ніж 
використовувати TIS, персонал, який не знайомий з технікою теплового EOD, повинен 
пройти курс навчання. 

Для застосування TIS необхідно забезречити принаймні 350В при 6Джоулях (без 
полярності). Рекомендується, щоб опір розпалювального кабелю був менше 12 Ом. 

СТАНДАРТНА МЕТОДИКА РОБОТИ (СМР)/ІНСТРУКЦІЇ 

1. Ці інструкції не призначені для автономного використання; вони призначені для включення 
до відповідних СМР клієнтів.  
2. Тримайте TIS сухим. Щоб TIS залишався сухим, відкривайте захисну упаковку TIS лише 
для безпосереднього використання. Рис1 
3. Обережно відкрийте упаковку з TIS. Рис 2 
4. Однією рукою тримайте дроти TIS близько до тіла, щоб уникнути перетягування з'єднань, 
подовжуючи згорнуті дроти. Рис 3 
5. Зверніться до СМР щодо продукту, для запалювання якого використовується TIS. 
6. Підключіть трос запалювання до TIS (без полярності). 
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