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HOT DROP EQUIPMENT/KIT

AVANTAGES

• Système à Stand-Off
• Utilise le système d'amorçage TIS
• Support réutilisable
• Pouvoir de pénétration supérieure à 10 mm

de métal

• Creuset réutilisable 4 à 5 fois

AMORÇAGE

TRANSPORT

Voir aussi les fiches concernant le TD-A et le TIS.

Le système Hot Drop 
permet de percer, 
(fondre) un trou dans 
l'enveloppe d'une 
munition en utilisant 
un creuset au fond 
percé. Une charge de 
thermite TD-A est 
placée dans le creuset.

FOURNI PRÊT À L'EMPLOI 
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Le trou du fond est recouvert d'un ruban 
autocollant en aluminium. Le creuset est placé 
sur un support métallique selon un stand-off.

Quand la charge de TD-A est initiée, la 
progression se fait vers le bas du creuset. La 
fonte de thermite passe par le trou et perce 
le ruban d'aluminium pour tomber en 
fontaine sur le corps de la munition.  
La force et la température de la chute de 
métal provoque un percement dans la 
munition puis entraîne la combustion de la 
charge HE. La charge de TD-A peut varier en 
fonction de la munition à traiter. Le creuset est 
normalement réutilisable 4 à 5 fois.

SUPPORTS

• Un support réutilisable, ajustable est 
fourni.

• La charge TD-A placée à l’intérieur du 
creuset est amorcée par TIS

• La charge TD-A et son amorçage TIS 
sont de classe UN 4.1 et donc, ne 
sont pas des matières dangereuses.




